
Deklaracja właściwości uzytkowych nr 2

N iepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o
wydłużonym czasie otwańym i zmniejszonym spływie, odkształcalny

C2 TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynkówzam ierzone zastosowanle lub zastosowania:

ATLAS sp, z o.o
ul. św. i;ńy 1Ó,9i ńzrcaz

telefon: (42) 631 89 45
fax:(42) 631 8946
www.atlas.com.pl

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości

PN-EN 12004+ A1 :201 2 (EN 12O04:2007 + A1 :2012\
Kleje do pMek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i

oznaczenie.

Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH
Jednostka Notvfikowana nr 1614 Politechnika Lodzka

> 1,0 N/mm2
> '1 ,0 N/mm2
> 1,0 N/mm2

Trwałość - przyczepność:
. po zanurzeniu w
. po starzeniu

E) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność
powyżej wyrobu są zgodne z
wydana zostaje zgodnie z

Właściwości użytkowe.
deklaracja właściwości
producenta określonego

Sroczyński w Łodzi dnia 1.03.


