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ISOVER Multimax 30 

Płyty z wełny mineralnej szklanej 

KLASYFIKACJA: 
 
Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04 
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016 
Deklaracja właściwości użytkowych: 
www.isover.pl/DoP 
Kod wyrobu:  
MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5 

 

λD = 0,030 W/mK 

ZASTOSOWANIE 
Izolacja murów warstwowych, fasad 
wentylowanych, konstrukcji szkieleto-
wych, w tym stropów drewnianych, 
ścian działowych i poddaszy. 
 
INNE ZASTOSOWANIE 
Docieplenie od wewnątrz, np. przy 
termomodernizacji  budynków z zabyt-
kową fasadą. 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Płyta z wełny mineralnej otrzymanej 
z włókien szklanych o najlepszym 
współczynniku przewodności cieplnej λ 
(lambda) wśród wełen szklanych oraz 
skalnych. Połączenie doskonałej izola-
cyjności oraz sprężystości pozwala 
optymalnie izolować przegrody  przy 
zachowaniu niewielkiej grubości  war-
stwy izolacji. 
 
SKŁADOWANIE 
Produkty fabrycznie zapakowane mogą 
być składowane na otwartych placach 
magazynowych. Raz rozpakowana lub 
uszkodzona mechanicznie paleta nie 
stanowi zabezpieczenia przed zawilgo-
ceniem. 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametr Jednostka Wartość Norma 

Deklarowany współczynnik przewodzenia  
ciepła λD 

W/mK 0,030 EN 12667 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary  
wodnej - MU 

- 1 EN 12086 

Deklarowany poziom oporności przepływu  
powietrza AFr 

kPa s/m3 ≥5 EN 2953 

Klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1 

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym  
częściowym zanurzeniu - WL(P) 

kg/m2 ≤3 EN 12087 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu 
- WS 

kg/m2 ≤1 EN 1609 

Klasa tolerancji grubości - T5 EN 823 

 

ISOVER Multimax 30 
Płyty z wełny mineralnej szklanej – wymiary i pakowanie 
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