Sopro)

Karta Charakterystyki
SOPRO TNF 675

Karta Charakterystyki dla 31/5/2016, wersja 4
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i iden tyfikacja spotki/przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:SOPRO TNF 675

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Klej sypki na bazie cementowej
Uzytkowanie przeciwwskazane:

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:
Sopro Polska Sp. z 0.0., ul. Poleczki 23 F, 02-822 Warszawa
e-mail: recepcja@sopro.pl

Kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
kch@sopro.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Sopro Polska Sp. z 0.0.: tel. +48 (0) 22 335 23 00
fax: +48 (0) 22 335 23 09 (w godz: 8.00-16.00)
Telefon alarmowy (w godz.: 8.00-16.00): (22) 335 23 00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Kryteria Rozporzadzenia WE 1272/2008 (CLP):

<& uwaga, Skin Irrit. 2, Dziata draznigco na skére.

© niebezpieczenstwo, Eye Dam. 1, Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

<& uwaga, Skin Sens. 1B, Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.

<& uwaga, STOT SE 3, Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia cztowieka oraz dla srodowiska:

Brak innych zagrozen

2.2. Elementy oznakowania

Symbole:

niebezpieczenstwo
Wskazania Zagrozeh:
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Srodki Ostroznosci:
P261 Unika¢ wdychania pytu.
P280 Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA : umy¢ duzg ilo$cig wody z mydtem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC.

Polecenia specjalne:
Zadna

Zawiera:
Cement Portlandzki, Cr (VI) <2ppm

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi
P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

Specjalne postanowienia zgodna z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi
nowelizacjami:
Zadna
2.3. Inne zagrozenia
Substancje vPvB: Zadna - Substancje PBT: Zadna
Inne zagrozenia:
Brak innych zagrozen
Zobacz punkt 11 - dodatkowe informacje dotyczace krzemionki krystalicznej.

SEKCJA 3:Sktad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
N.A.

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne wedlug Rozporzadzenia CLP oraz odpowiedniej klasyfikaciji:
>=50% - < 75% Wolna krzemionka krystaliczna(d > 10u)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP).

>=20% - < 25% Cement Portlandzki, Cr (VI) <2ppm
CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4
& 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
<& 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317
< 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
& 3.8/3 STOT SE 3 H335

>=0.25% - < 0.49% Wodorotlenek wapnia
REACH No.: 01-2119475151-45-0041, CAS: 1305-62-0, EC: 215-137-3
& 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
< 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
<& 3.8/3 STOT SE 3 H335

>=0.1% - < 0.25% pirydyna
REACH No.: 01-2119457554-33-XXXX, Numer Index: 613-002-00-7, CAS: 110-86-1, EC:
203-809-9
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75 ppb octan winylu; ester winylowy kwasu octowego
REACH No.: 01-2119471301-50-0005, Numer Index: 607-023-00-0, CAS: 108-05-4, EC:
203-545-4
® 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
@ 3.6/2 Carc. 2 H351
<& 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
& 3.8/3 STOT SE 3 H335

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:
Natychmiast zdjaé skazong odziez.
NATYCHMIAST SKONSULTOWAC SIE Z LEKARZEM.
Zdjaé natychmiast skazong odziez i pozby¢ sie jej w bezpieczny sposoéb.
Przy kontakcie ze skorg umyé sie natychmiast przy uzyciu mydta i duzej ilosci wody.

W przypadku kontaktu z oczami:
Przy kontakcie z oczami, ptuka¢ przy uzyciu wody otwarte powieki przez wystarczajaco diugi
okres czasu, po czym natychmiast zwrécic sie do okulisty.
Chronic¢ oko, ktére nie odniosto obrazen.

W przypadku Potkniecia: )
Absolutnie nie wywotywaé wymiotow. NATYCHMIAST DOKONAC BADANIA LEKARSKIEGO.
Przemy¢ doktadnie usta duza iloscig wody. W przypadku pojawiajgcych sie dolegliwosci
skontaktowacé sie bezwtocznie z lekarzem, pokazujgc mu tg karte bezpieczenstwa.

W przypadku Wdychania:
W przypadku wdychania, natychmiast zwréci¢ sie o porade lekarskg i pokazaé mu opakowanie
lub etykietke.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Produkt przy wdychaniu powoduje podraznienia drog oddechowych, a doprowadzony do
kontaktu ze skorg powoduje znaczne zapalenia, z zaczerwienieniem, strupami lub obrzekiem.
Produkt doprowadzony do kontaktu z oczami powoduje grozne uszkodzenia oczu, takie jak
za¢mienie rogéwki lub uszkodzenie teczowki.
Produkt przy kontakcie ze skorg moze spowodowac uczulenie skérne.
Produkt zawiera cement, ktéry w kontakcie z substancjami ciektymi (np. potem) powoduje
reakcje silnie alkaliczng z mozliwo$cig poparzenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania

z poszkodowanym
W razie wypadku lub ztego poczucia sie nalezy natychmiast zwréci¢ sie o porade lekarska (jesli
to mozliwe, pokaza¢ instrukcje uzytkowania lub karte danych bezpieczenstwa).
Leczenie:
(zob. pkt 4.1)

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Wszystkie srodki gasnicze sa dozwolone..
Woda.
Dwutlenek wegla (CO2).
Srodki gasnicze, ktérych nie wolno stosowac¢ z powoddw bezpieczenstwa:
Wszystkie srodki gasnicze sa dozwolone..
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5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt nie stawarza ryzyka zapalenia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zastosowaé odpowiedni inhalator.
Gromadzi¢ oddzielnie skazong wode pochodzaca z gaszenia pozaru. Nie wolno odprowadzac jej
do kanalizacji.
Usuna¢ ze strefy bezposredniego zagrozenia nieuszkodzone pojemniki, jezeli jest to mozliwe ze
wzgledoéw bezpieczenstwa.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Natozy¢ $rodki ochrony osobiste;.
Usuna¢ wszystkie zrodta zapalne.
Zalozy¢ aparat tlenowy, jezeli wystepujg opary/pyty/aerozole.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony uktadu oddechowego.
_ Patrz srodki ochronne w punkcie 7 i 8.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Uniemozliwi¢ przedostanie sie do gruntu i przygruntu. Uniemozliwié¢ przedostanie sie do wod
powierzchniowych lub kanalizaciji.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Szybko zebraé produkt po zatozeniu maski i odziezy ochronne;j.
Powstrzymac¢ wyciek i zebra¢é mechanicznie unikajgc nadmiernego kurzenia pytem.
Zanieczyszczona powierzchnie splukac woda.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz rowniez rozdziat 8 i 13

SEKCJA 7: Post gpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazyno wanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu z oczami i skdrg poprzez wystawienie na silne dziatanie wysoko stezonego
pytu.
Unikac¢ tworzenia i wdychania pytu produktu
Stosowaé system wentylacji miejscowej.
Nie wykorzystywac pustych pojemnikéw bez uprzedniego ich wyczyszczenia.
Przed przystapieniem do czynnosci przemieszczania, upewnic si¢ iz w pojemnikach nie znajdujg
sie pozostatosci materiatlow niemieszalnych.
Przed wejsciem do sali jadalnej nalezy zmieni¢ skazong odziez.
Podczas pracy nie je$¢ ani nie pic.
W zakresie zalecanego wyposazenia ochronnego patrz réwniez rozdziat 8.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Materialy niekompatybilne:
Zaden w szczegolnosci.
Wskazowka dla pomieszczen:
Pomieszczenia odpowiednio przewietrzone.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) kohcowe
Brak

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/s$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wolna krzemionka krystaliczna(d > 10u) - CAS: 14808-60-7
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 0,025 mg/m3 - Uwagi: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
NDS -- Kraj: POLAND - LTE mg/m3: 2 mg/m3 - Uwagi: pyl calkowity
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NDS -- Kraj: POLAND - LTE mg/m3: 0.3 mg/m3 - Uwagi: pyl respirabilny
Cement Portlandzki, Cr (VI) <2ppm - CAS: 65997-15-1
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 1 mg/m3 - Uwagi: A4, (E,R) - Pulm func, resp symptoms,
asthma
NDS -- Kraj: POLAND - LTE mg/m3: 6 mg/m3 - Uwagi: pyl calkowity
NDS -- Kraj: POLAND - LTE mg/m3: 2 mg/m3 - Uwagi: pyl respirabilny
Wodorotlenek wapnia - CAS: 1305-62-0
NDS - LTE mg/m3: 2 mg/m3
EU - LTE mg/m3(8h): 5 mg/m3 - Uwagi: Indicative Occupational Exposure Limit Values,
proposal [5] (for references see bibliography)
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 5 mg/m3 - Uwagi: Eye, URT and skin irr
pirydyna - CAS: 110-86-1
EU - LTE mg/m3(8h): 15 mg/m3, 5 ppm - Uwagi: Indicative Occupational Exposure Limit
Values, proposal [5] (for references see bibliography)
NDS -- Kraj: POLAND - LTE mg/m3: 5 mg/m3
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 1 ppm - Uwagi: A3 - Skin irr, liver and kidney dam
octan winylu; ester winylowy kwasu octowego - CAS: 108-05-4
NDS -- Kraj: POLAND - LTE mg/m3: 10 mg/m3
NDSCh -- Kraj: POLAND - LTE mg/m3: 30 mg/m3
AGW - LTE mg/m3: 18 mg/m3, 5 ppm
EU - LTE mg/m3(8h): 17,6 mg/m3, 5 ppm - STE mg/m3: 35,2 mg/m3, 10 ppm - Uwagi:
15 minutes average value
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 10 ppm - STE mg/m3: 15 ppm - Uwagi: A3 - URT, eye and
skin irr, CNS impair
Wartosci graniczne narazenia DNEL
Wodorotlenek wapnia - CAS: 1305-62-0
Pracownik przemystowy: 4 mapl - Konsument: 4 mapl - Narazenie: przez wdychanie u
czlowieka - Czestotliwos¢: Okres kroétki, skutki miejscowe
Pracownik przemystowy: 1 mapl - Konsument: 1 mapl - Narazenie: przez wdychanie u
czlowieka - Czestotliwos¢: Okres dtugi, skutki miejscowe
octan winylu; ester winylowy kwasu octowego - CAS: 108-05-4
Pracownik wykwalifikowany: 0.42 mg/kg - Narazenie: przez skore u cziowieka -
Czestotliwos¢: Okres dtugi, skutki systemowe
Pracownik wykwalifikowany: 35.2 mapl - Narazenie: przez wdychanie u czlowieka -
Czestotliwos¢: Okres diugi, skutki systemowe
Pracownik wykwalifikowany: 35.2 map1l - Narazenie: przez wdychanie u czlowieka -
Czestotliwos¢: Okres krotki, skutki miejscowe
Pracownik wykwalifikowany: 17.6 mapl - Narazenie: przez wdychanie u czlowieka -
Czestotliwos¢: Okres dtugi, skutki systemowe
Pracownik wykwalifikowany: 17.6 mapl - Narazenie: przez wdychanie u czlowieka -
Czestotliwos¢: Okres dtugi, skutki miejscowe
Wartosci graniczne narazenia PNEC
Wodorotlenek wapnia - CAS: 1305-62-0
Cel: Stodka woda - Wartosc¢: 0.49 mg/l
Cel: Gleba (rolnictwo) - Warto$¢: 1080 mg/kg
Cel: Woda morska - Wartosé: 0.32 mg/l
Cel: Mikroorganizmy w oczyszczaniu $ciekéw - Wartosé: 3 mg/l
octan winylu; ester winylowy kwasu octowego - CAS: 108-05-4
Cel: Stodka woda - Wartos¢: 0.016 mg/l
Cel: Woda morska - Wartosé: 0.0016 mg/I
Cel: MAP2 - Wartos¢: 0.126 mg/l
Cel: Stodka woda osady - Wartosé: 0.067 mg/kg
Cel: Woda morska osady - Wartosé: 0.0067 mg/kg
Cel: Gleba (rolnictwo) - Warto$¢: 0.0035 mg/kg
8.2. Kontrola narazenia
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Ochrona oczu:
Okulary ochronne.
Stosowac dobrze dopasowane okulary ochronne, nie wykorzystywa¢ soczewek.

Ochrona skory:
Stosowaé odziez zapewniajgca catkowitg ochrone skory np. bawetna, guma, PCV, lub viton.
Stosowac rekawice ochronne, ktore zapewniajg catkowitg ochrone np. PCV, neopren lub guma.
Zaleca sie neopren (0,5mm). Rekawice niezalecane: zadne.

Ochrona dr6g oddechowych:
Stosowac ochrone uktadu oddechowego, gdy wentylacja nie jest wystarczajaca lub w przypadku
przedtuzonego wystawienia na dziatanie.

Wszystkie srodki ochrony osobistej muszg by¢ zgodne ze standartami CE (takimi jak EN 347 dla
rekawic i EN 166 dla okularéw ochronnych), dobrze wykorzystywane i zachowane.
Czas uzywania srodkéw ochrony przeciw substancjom chemicznym zalezy od r6znych czynnikéw
(rodzaj zastosowania, czynniki klimatyczne, metody przechowywania), ktére moga znacznie
redukowac czas przydatnosci przewidziany przez standarty CE.
Nalezy zawsze skonsultowa¢ sie z dostawcg tych srodkéw ochrony.
Pouczy¢ pracownika o sposobie uzywania udostepnionych srodkow.
Zagrozenia termiczne:

Zaden
Kontrole ekspozycji sSrodowiska:

Zaden

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2014 poz. 817);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwiazanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz.
86, 2005

z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166, 2011).

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:
Zaden

SEKCJA 9: Wia sciwo sci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac: pyt

kolor: biaty o szary

Zapach: cementowy

Wartos¢ progowa zapachu: N.A.

pH: N.A.

ph (w roztworze wodnym, 10%) 12

Temperatura topnienia / temperatura zamarzania: == °

Poczatkowa temperatura wrzenia oraz zakres temperatur wrzenia: ==
Zapalanie sie ciata state/ gazy: N.A.

Wysoka/niska palnosé lub limity wybuchowosci: N.A.

Gestos¢ oparéw: N.A.
Temperatura zapalania: ==

Wskaznik parowania: N.A.

Cisnienie pary: == kPa (23C)
Gestos¢ relatywna: 1.5 g/cmt (23C)
Gestos¢ oparow: N.A.

2941-POL/4
Stronanr.6 z 12




Sopro)

Karta Charakterystyki
SOPRO TNF 675

9.2.In

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: <5 g/l
Rozpuszczalnos¢ w oleju: nierozpuszczalny
Lepkosc¢: N.A.

Temperatura samozapalenia: ==

Granice zaptonu w powietrzu (%objetosci): ==
Temperatura rozkiadu: N.A.

Wspéiczynnik podziatu (n-oktanol/woda): N.A.
Wiasciwosci wybuchowe: ==

Wiasciwosci wspotpaliwowe:  N.A.

ne informacje

Mieszalnos¢: N.A.

Rozpuszczalno$¢ w tluszczu:  N.A.

Przewodnosé: N.A.

Wiasciwosci charakterystyczne grup substancji N.A.

SEKCJA 10: Stabilno $¢€ i reaktywno $¢é
10.1. Reaktywnosc¢

Stabilny w warunkach normalnych

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Stabilne w normalnych warunkach.

10.5. Materiaty niezgodne

Nic szczegolnego.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zadne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Drogi przenikania:

Potykanie: tak
Wdychanie: tak
Kontakt: nie

W oszacowaniu toksycznosci preparatu nalezy zawsze bra¢ pod uwage stezenie pojedynczych
komponentéw wskazanych w paragrafie 2.

Ponizej przedstawione sg informacje toksykologiczne dotyczgce gtéwnych substancji znajdujacych sie
w preparacie:

Informacje toksykologiczne dotyczace mieszanki:
N.A.

Informacje toksykologiczne dotyczace gtéwnych substanciji obecnych w mieszance:

Wodorotlenek wapnia - CAS: 1305-62-0
a) toksycznos$¢ ostra:
Test: LD50 - Drogi przenikania: Ustny - Rodzaje: Szczur > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Drogi przenikania: Skéra - Rodzaje: Krélik > 2000 mg/kg
octan winylu; ester winylowy kwasu octowego - CAS: 108-05-4
a) toksycznosé ostra:
Test: LD50 - Drogi przenikania: Ustny - Rodzaje: Szczur = 3500 mg/kg
Test: LD50 - Drogi przenikania: Skéra - Rodzaje: Krélik = 7440 mg/kg
Test: LC50 - Drogi przenikania: Wdychanie - Rodzaje: Szczur = 15.8 mg/l - Czas trwania:
4h
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Agresywnosc¢ korozyjna/moc podrazniajgca.
skora
kontakt moze powodowac podraznienie.
oko:
Kontakt bezpo$redni moze powodowaé powazne uszkodzenie wzroku.
Moc uwrazliwiajgca:
Powtarzane kontakty z masg cementowg mogg powodowac schorzenia skory
Rakotwdrczosc:
Miedzynarodowy Instytut Badania had Rakiem donosi, ze krystaliczny dwutlenek krzemu
wdychany w miejscu pracy moze spowodowac raka ptuc u cziowieka.

Jakkolwiek nalezy podkresli¢, ze rakotworczo$¢ zalezy od charakterystyki dwutlenku krzemu i
od warunkow biologiczno-chemicznych srodowiska.
Wydaje sie, ze ryzyko rozwoju raka ogranicza sie do 0séb, ktére juz cierpig na pylice krzemowa.
Przy aktualnym stanie wiedzy ochrona pracownikéw przed pylica krzemowag moze byé
zagwarantowana respektujac ograniczenia ekspozycji.
Mutacje:
Nie zauwazono zadnego efektu
Teratogeneza
Nie zauwazono zadnego efektu
Inne informacje:
Z tego powodu nalezy starannie unika¢ kontaktu ze skéra. Po pojawieniu sie uczulenia, nawet
ekspozycje na niewielkie ilosci materialu mogg powodowacé lokalne obrzeki i zaczerwienienia.
Jesli nie sg podane w inny sposéb, dane zadane przez Rozporzadzenie (UE)2015/830, podane ponizej
nie sg stosowane (N.A.):
a) toksycznosé ostra
b) dziatanie zrace/draznigce na skére
¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
f) rakotwdrczos¢
g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢
h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
j) zagrozenie spowodowane aspiracja

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢

Stosowac wedtug prawidtowych praktyk roboczych, unikajac rozpraszania produktu w

srodowisku.

Brak danych na temat preparatu.

Biodegradacja: brak danych na temat preparatu.

Wodorotlenek wapnia - CAS: 1305-62-0

a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego:
Punkt koncowy: EC50 - Rodzaje: dafnia = 49.1 mg/l - Czas h: 48
Punkt koncowy: EC50 - Rodzaje: algi = 184.57 mg/l - Czas h: 72
Punkt koncowy: LC50 - Rodzaje: ryby = 457 mg/l - Czas h: 96
Punkt koncowy: LC50 - Rodzaje: ryby = 50.6 mg/l - Czas h: 96
Punkt koncowy: LC50 - Rodzaje: dafnia = 158 mg/l - Czas h: 96

b) Toksycznos¢ przewlekta dla srodowiska wodnego:
Punkt koncowy: NOEC - Rodzaje: algi = 48 mg/l - Czas h: 72
Punkt koncowy: NOEC - Rodzaje: dafnia = 32 mg/l - Uwagi: 14 d

d) Toksycznos¢ dla organizmoéw lagdowych:
Punkt koncowy: NOEC = 2000 mg/kg

e) Toksycznos¢ dla roslin:
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Punkt koncowy: NOEC = 1080 mg/kg - Uwagi: 21 d
octan winylu; ester winylowy kwasu octowego - CAS: 108-05-4
a) Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego:
Punkt koncowy: EC50 - Rodzaje: dafnia = 12.6 mg/l - Czas h: 48
Punkt koncowy: EC50 - Rodzaje: algi = 12.7 mg/l - Czas h: 72
b) Toksycznos$é przewlekta dla srodowiska wodnego:
Punkt korncowy: NOEC - Rodzaje: ryby = 0.16 mg/l - Uwagi: 34 d
Punkt koncowy: NOEC - Rodzaje: dafnia = 0.317 mg/l - Uwagi: 21 d
12.2. Trwato$c¢ i zdolnos¢ do rozktadu
N.A.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
N.A.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
N.A.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancje vPvB: Zadna - Substancje PBT: Zadna
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Zaden
Brak danych na temat preparatu.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Odzyskiwac jesli to mozliwe. Odsyta¢ do upowaznionych instancji likwidowania lub spalania w
warunkach kontrolowanych. Dziata¢ wedtug obowigzujgcych przepiséw lokalnych i krajowych.
: 91/156/EWG, 91/689/EWG, 94/62/WE z plzniejszymi zmianami.

Kod odpadoéw utwardzone

(Kod CER): 170101
Kod odpadéw nieutwardzone
(kod CERY): 17 0101

Zasugerowany europejski kod na odpady jest stworzony na podstawie takiego sktadu produktu.
Wedlug odpowiednich specyfikacji zastosowan produktu jest mozliwa koniecznos¢ zmiany kodu.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Towar nie jest zaliczany do niebezpiecznych zgodnie z normami o transporcie.

Numer UN: ==

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
N.A.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR-Class: produkt bezpieczny
ADR 1 wyzsza liczba: NA
IATA-Class: produkt bezpieczny
IMDG-Class: produkt bezpieczny
N.A.

14.4. Grupa opakowaniowa
N.A.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Zagrozenia dla srodowiska morskiego:  nie
N.A.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
N.A.
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14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepisow prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Dyr. 98/24/WE (Zagrozenia zwigzane ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy)
Dyr. 2000/39/WE (Wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego)
Rozporzadzenie (WE) n. 1907/2006 (REACH)
Rozporzadzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP)
Rozporzadzenie (WE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) i (EU) n. 758/2013
Rozporzadzenie (UE) 2015/830
Rozporzadzenie (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Rozporzadzenie (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Rozporzadzenie (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Rozporzadzenie (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Ograniczenia dotyczgce produktu lub zawartej w nim substancji, zgodnie z Zatagcznikiem XVII
Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i kolejnych zmian:
Ograniczenia dotyczace produktu:
Bez ograniczen.
Ograniczenia dotyczgce zawartych substancji:
Bez ograniczen.
REACH Regulation n°1907/2006 [ All. XVII
The product contains Cr (VI) under the limitse established by annex. XVII pt.47. Respect the duration
according to the information described on the packaging

Dekret z mocg ustawy z dn. 9 kwietnia 2008 r. nr 81 Tytut IX, (JSubstancje niebezpieczne [ Rozdziat | [}
Zabezpieczenie przed dziataniem czynnikéw chemicznych(J

Directive 2000/39/CE and s.m.i. (Professional threshold limit)

Dekret z mocg ustawy z dn. 3 kwietnia 2006r. nr 152 z p6zn. zm. i uzup. (Przepisy w zakresie ochrony
srodowiska)

Directive 105/2003/CE (Seveso IlI): N.A.

ADR Agreement (1 IMDG Code [J IATA Regulation

VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

Dialog spoteczny dot. wdychania krzemionki krystalicznej

W dn. 26 kwietnia 2006 zostat podpisany wielobranzowy dialog spoteczny, w oparciu o "Przewodnik
dobrych praktyk", dotyczacy ochrony zdrowia pracownikéw majgcych kontakt z produktami
zawierajacymi krzemionke krystaliczng. Tekst porozumienia opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej (2006 / C 279/02) oraz w "Przewodniku dobrych praktyk", wraz z zatgcznikami,
dostepny jest na stronie www.nepsi.eu, oferujacej wskazéwki i przydatne informacje dotyczace
postepowania z produktami zawierajgcymi respirabilng krzemionke krystaliczna.

N.A.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie

SEKCJA 16: Inne informacje
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Tekst zwrotéw uzytych w paragrafie 3:
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
H335 H335.1
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka <poda¢ droge narazenia, jezeli definitywnie
udowodniono, ze inna droga narazenia nie powoduje zagrozenia.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Zaktualizowane pozycje:

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spofki/przedsiebiorstwa
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

SEKCJA 3:Skifad/informacja o sktadnikach

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Niniejszy dokument zostat przygotowany przez kompetentng osobe, ktéra otrzymata odpowiednie
przeszkolenie
Gléwne zrédia informacii:
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagan bezpieczenstwa.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialnosc za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego
produktu.
Ta karta anuluje i zastepuje wczesniejsze edycje.
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ADR: Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu
Drogowego Towaréw Niebezpiecznych

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa
Chemicznego).

CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie

DNEL: Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EINECS: Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o0 Znaczeniu Komercyjnym

GefStoffVO:  Rozporzadzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy

GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie PrzewoznikOw Powietrznych

IATA-DGR: Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materiatow

ICAO: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ICAO-TI: Instrukcje Techniczne

IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towardw Niebezpiecznych

INCI: Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikdw Kosmetycznych

2941-POL/4




Sopro)

Karta Charakterystyki
SOPRO TNF 675

KSt: Wskaznik wybuchowosci.

LC50: Stezenie $miertelne dla 50 procent osobnikdw badanej populaciji

LD50: Dawka $miertelna dla 50 procent osobnikéw badanej populacji

LTE: Przedtuzone narazenie.

PNEC: Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

RID: Regulamin Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw
Niebezpiecznych

STE: Krotkie narazenie.

STEL: Krotkoterminowa Dopuszczalna Wartos¢ Narazenia

STOT: Dziatanie Toksyczne Na Narzady Docelowe

TLV: Najwyzsza Dopuszczalna Wartos¢ Stezenia

TWATLV: Najwyzsza Dopuszczalna Srednia Warto$é Stezenia W Ciggu 8-
Godzinnego Wymiaru Czasu Pracy

OEL: Substancja z okreslong na poziomie Unii wartoscig najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.

VLE: Threshold Limiting Value.

WGK: Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wod

TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory

DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
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