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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU-EAN-02

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowe tuleje rozporowe fischer typu EA N

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
EAM6 N, EA M8 N, EAM10 N, EA M12 N, EA M12 N D, EA M16 N, EA M20 N

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tuleje rozporowe fischer typu EA N sg przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowar niekonstrukcyjnych, w
podiozach z niezarysowanego lub zarysowanego betonu zwyktego, klasy C20/25 do C50/60 wedtug nomy PN-EN 206:2014.

Ze wzgledu na agresywnos¢ korozyjng $rodowiska, tuleje rozporowe FISCHER typu EA N nalezy stosowaé zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-EN [SO 12944-2:2001 lub w normie PN- EN 1SO 9223:2012. Po zamontowaniu tulei przy
pomocy osadzaka EA-ST odpowiedniego do rozmiaru tulei rozporowej, wkrecana jest do niej $ruba lub pret gwintowany ze stali
zwyklej, weglowej, sklasyfikowane w klasie wiasnosci mechanicznych co najmniej 4.8 wedtug normy PN-EN SO 898-1:2009.

4. Nazwa i adres siedziby producenta: fischerwerke GmbH & Co. KG,
Klaus-Fischer Str. 1, D 72178 Waldachtal, Niemcy;
miejsce produkcji wyrobu: 48-433

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
fischerpolska Sp. z 0.0., ul. Albatroséw 2, 30-716 Krakow

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna
Ta. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
7b. Aprobata Techniczna AT-15-7686 Stalowe tuleje rozporowe fischer typu EA N do wielopunktowych zamocowan

niekonstrukcyjnych w betonie, wydana w 2015 r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji AC 020, Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr ITB-0259/Z

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania lub zastosowan/ Deklarowane wiasciwosci uzytkowe/ Uwagi
Tablica 1. Nosnosci charakterystyczne i obliczeniowe zamocowan tulei rozporowych
FISCHER typu EA N na wyrywanie z podioza

Rodzaj . Glegbokosé Nosnosé Nosnosé
Poz. podioza Oznaczenie zakotwienia her, charakterystyczna obliczeniowa
mm Nrk, KN Nsg, kN
1 2 3 4 5 6
Klasa wlasnosci $ruby lub preta gwintowanego 2 4.8
1 EAMB N 25 0,9 0,35
EAMSN 30 1.5 0,58
Beton zwykly :
klasy czo{g}s = EAMION 40 25 0,99
N Ghe/M EAM12N
zarysowany EAMI2ND 50 3,0 1,19
i niezarysowany |
5 EAMIGN 65
6 EAM20 N 80 >0 e
" wediug normy PN-EN 208:2014
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Tablica 2. Nosnosci charakterystyczne i obliczeniowe zamocowan tulei rozporowych
FISCHER typu EA N na $cinanie

Rodzai Glebokosé Nosnosé Nosnosé
Poz. o dloiil Oznaczenie zakotwienia he;, charakterystyczna Vai, | obliczeniowa
P mm kN Vsq, kN
1 2 3 4 5 6
7 Klasa wlasnosci sruby lub preta gwintowanego = 4.8
1 EAMB N 25 1,33 1,06
2 Beton zwykly EAMS N 30 201 2,40
3 klasy C20/25 + EAMION 40 4,05 3.24
€50/60 7, EAMI2 N
4 | zarysowany | EamizND i s 4,18
5 i niezarysowany EA M16 N 65 " 7
6 EA M20 N 80 Vs = 0,5 As - fure Veas = 125+ Vo
" wedfug normy PN-EN 206:2014
* As — pole przekroju uzytego preta gwintowanego lub $ruby,
fu — wylrzymalosé charakterystyczna na rozcigganie prgta gwintowanego lub Sruby

Tablica 3. Nosnoéci charakterystyczne zamocowan tulei rozporowych na wyrywanie i

scinanie w przypadku oddziatywania pozaru, w betonie C20/25 do C50/60 wedtug TR020

Klasa odpornosci i

ogniowej EAN M8 Mi0 Miz M16 M20
Wszystkie kierunki dzialania obciazenia (klasa wlasnosci ruby lub preta gwintowanego 4.8)
R 30  [kN] 0,3 0,4 0.6 0.8 1.3
R 60 Noénosé

charakterystyczna [KkN] 83 g 0.6 08 1.3

R90 Necs [kN] 0.3 04 0.6 0.8 13
R120 [kN] 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0
Rozstaw tulei Serf [mm] 4 x het
Odlegtosé tulei od krawedzi Cerf [mm] 2 X het

Tuleje rozporowe i trzpien stozkowy sg wykonane ze stali zwyktej, weglowej klasy wiasnosci mechanicznych 5.8 wedtug
normy PN-EN 1SO 898-1:2013 i pokryte powlokg cynkowg o grubosci nie mniejszej niz 5 um, spetniajgcg wymagania
normy PN-EN 1SO 4042:2001.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8

deklarowanymi wlasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyigczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisal: Tadeusz Rézanski — Pelnomocnik ZKP fischerpolska sp. z 0.0.

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Krakéw, dn. 9.01.2017

(miejsce i data wydania)

fischerpolska sp.zo.o.
30-716 Krakéw, ul. Albatrosow 2
tel. 12/ 290-08-80, fax: 12 376-70-20
NIP 679-22-16-060, REGON 351250570
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Pelnomocnik ZKp
fischerpolska sp. z 0.0,

mgr inz. Tadeusz Rézaniski

(podpis)




