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DULUX LATEX MATT

Emulsja lateksowa do Scian i sufitdw, matowa, biata

Nowoczesna technologia Diamond Technology - dzieki zastosowaniu wysokogatunkowej
dyspersji, sprawia iz $ciany zyskujg wyjatkowo trwatg powtoke o podwyzszonej odpornosci
na zmywanie, jednoczesénie zapewniajac jej doskonatga, szlachetng strukture

doskonate super trwatosc
krycie - zmywalnos¢ \ powloki

.‘;

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dulux Latex Matt biata emulsja lateksowa do scian i sufitbw przeznaczona do dekoracyjnego
i ochronnego malowania $cian i sufitbw wewngatrz pomieszczen. Emulsja bardzo tatwo sie rozprowadza
i pozwala na uzyskanie wyjatkowo duzej wydajnosci przy zachowaniu dobrego krycia, a odpowiednia
struktura sprawia, ze farba nie chlapie przy malowaniu. Tworzy matowg powtoke o doskonatej trwatosci,
ZASTOSOWANIE odporng na wielokrotne zmywanie, a jej mikroporowata struktura umozliwia Scianom oddychanie.

Dulux Latex Matt moze by¢ stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podtoza gipsowe,
ptyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z wtdkna szklanego.

Emulsja moze by¢ stosowana zaréwno do pomieszczen mieszkalnych jak i obiektéw uzytecznosci publicznej
np.: biur, szkét, przedszkoli itp.

KOLORYSTYKA Biaty

3L; 5L; 10L
OPAKOWANIA Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie w cenniku, katalogach lub ulotkach o produkcie.

DANE TECHNICZNE

ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG

PN-EN 13300:2002 Klasa 2

ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG

PN-C 81914:2002 Rodzaj |

STOPIEN POLYSKU PRZY KACIE 85° WG

PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspotczynnik odbicia Swiatta <3)

e Pigment - odporne na $wiatto biate pigmenty nieotowiowe
SKLAD NOMINALNY ¢ Substancja btonotwércza - dyspersja styrenowo-akrylowa
¢ Rozpuszczalnik - woda

GESTOSC ok. 1,5g/cm’
Lzo Limit zawartosci LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010): Produkt zawiera max 29g/I LZO
CZAS SCHNIECIA
(dla pojedynczej warstwy, w temperaturze

ok. +20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%,
przy dobrej wentylacji)

¢ do schniecia powierzchniowego — 2 godziny
e do naktadania nastepnej warstwy —2-4 godziny
Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydtuzyc czas schniecia

& Do 14m?/I
WYDAJNOSC Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podfoza
ILOSC WARSTW 2 warstwy
ROZCIENCZALNIK Czysta woda

¢ Odpornos¢ na dziatanie wody

- wytrzymuje standardowg wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane
nie mogg by¢ w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wilgoci.

¢ Odpornos¢ mechaniczna

- odporna na Scieranie suchg tkaning,

- odporna na delikatne zmywanie wodg z dodatkiem srodka myjgcego.

INNE WLASCIWOSCI
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¢ Odpornosc na dziatanie ciepta

- nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikow.
e Inne

- dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie $cian,

- dobre krycie.

Petne wiasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro powtoka uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN
13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usunaé miekka gabka i wodg z dodatkiem ptynu do mycia naczyh w czasie nie dtuzszym niz 15 min.

STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE Nie dodawa¢ obcych sktadnikow. Nie rozcienczaj emulsji.
WYROBU Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszaj.

Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowa¢ po 3-4 tygodniach

sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi, szpachli).

1. Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usung¢ z podtoza,
a nastepnie powierzchnie przemyj wodg w celu usunigcia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostaw do
wyschniecia.

2. Z powierzchni nalezy usung¢ zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnos$¢ farby. Zanieczyszczenia zmyj
wodga ze srodkiem myjacym. Pozostawi¢ do wyschniecia.

3. Powierzchnie zagrzybione oczy$¢ za pomocag szpachelki, a nastepnie zastosuj odpowiedni $rodek

grzybobdjczy.
4. Nierownosci i uszkodzenia powierzchni wypetnij odpowiednig masg szpachlowg, a nastepnie wyréwnaj
i wygtadz.
PRZYGOTOWANIE 5. Zagruntuj malowane powierzchnie:
PODI’.OZA ¢ Podtoza silnie nasigkliwe, niestabilne, pylace i porowate zagruntuj kolejno:

etap 1: preparatem Dulux Grunt (dotyczy gtéwnie miejsc szpachlowanych, spoin ptyt kartonowo-
gipsowych, powierzchni po usunieciu farb klejowych i kredowych, itp.),
etap 2: emulsja Dulux Latex Matt rozcieiczong dodatkiem 20-25% czystej wody (dotyczy catej
powierzchni).
¢ Inne podtoza od wyzej wymienionych, a wczesniej nie malowanych np. porowate, stabilne, niepylace tynki
cementowo-wapienne zagruntuj emulsjg Dulux Latex Matt rozcieficzong dodatkiem 20-25% czystej wody.
e Podtoza wczesniej malowane farbami emulsyjnymi, ktérych powierzchnia jest jednolita, dobrze
przyczepna, nie jest pylaca lub uszkodzona malowac bez gruntowania.
Uwaga!
Na podtozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni wymalowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu
farby powstanie niepozgdany efekt, poprzednie powfoki nalezy catkowicie usungc i na nowo przygotowac je do
malowania.

¢ Warunki malowania

— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10°C a +28°C

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%

e Zalecane metody malowania

— pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujac pedzle z wiosia syntetycznego

— watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa naturalnego lub watki sznurkowe o dt. runa 10-18mm

Nie wyklucza sie zastosowania metod natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia préb technicznych.

e Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

— naktadaj 2 warstwy farby w odstepie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,

— nabieraj na watek lub pedzel obfite i rownomierne ilosci farby,

— rozprowadzaj doktadnie do uzyskania rownomiernej warstwy,

MALOWANIE - tasme maIa}rska u.sur’1 niezw{oc%nie po zgkohczeniu malowania.

Przy malowaniu nalezy przestrzegac nastepujqcych zasad:

— poszczeg6lne powierzchnie (Sciany, elementy pomieszczen) malowac tylko jedng technikg malarska,

— nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po wyschnieciu powtoki, lecz pomalowa¢ cata ptaszczyzne,

— aby uzyska¢ doskonate krycie w przypadku przemalowywania kontrastowego podtoza lub intensywnych
i ciemnych koloréw, rekomendujemy wstepne pokrycie powierzchni rozciehczong farbg Dulux Latex Matt
w celu zredukowania kontrastowosci podtoza.

Uwaga!

W przypadku malowania tapet papierowych lub z wtékna szklanego, w zaleznosci od struktury tapety, zalecamy

rozciericzy¢ emulsje Dulux Latex Mat - na kazdy 1 litr farby dodajqc max. 100m/ czystej wody.

Po zakoriczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyc do zaniku charakterystycznego zapachu.

Przy malowaniu renowacyjnym powtok w dobrym stanie i zblizonym kolorze jedna warstwa farby moze byc

wystarczajqca.
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CZYSZCZENIE R , , ) R L , .
Po zakonczeniu malowania zaleca sie usuna¢ z narzedzi jak najwiekszg ilos$¢ farby, a nastepnie umy¢ je czystg
NARZEDZI o ; oy o
woda. Nie uzywac pustych opakowan do przechowywania zywnosci
MALARSKICH

DODATKOWE INFORMACJE

e Przechowywanie
W oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C i ponizej +30°C,
w pomieszczeniach zamknietych, z dala od Zrédet ciepta.
Uwaga:

PRZECHOWYWANIE Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwatemu uszkodzeniu.

| TRANSPORT « Transport

Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowigzujgcej Umowy ADR.
Przewozi¢ krytymi srodkami transportu.
Szczegotowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

OSTSIEC?Z?\IK(I)S'CI Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu
OKRES WAZNOSCI Okres przydatnosci: 4 lata od daty produkcji.

Dane identyfikujgce wyréb oraz termin uptywu waznosci wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

Pracujemy zgodnie z systemami zarzadzania jakoscig ISO 9001, Srodowiska ISO 14001 oraz bezpieczerstwa
i higieny pracy OHSAS 18001

Produkt posiada Atest PZH

Karta Charakterystyki

e -gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

ATESTY, CERTYFIKATY,
DOKUMENTY

\ Nasze produkty tworzymy z troskg o $rodowisko wykorzystujgc mniejszg ilos¢ energii
Possible i zasoboéw naturalnych.

’ Szary plastik, z ktérego zrobione sg nowe opakowania farb Dulux oznacza, ze
TROSKA = wykorzystaliSmy do ich produkcji surowce wtérne (min. 18%).

0 SRODOWISKO
Jezeli robisz dtuzszg przerwe w malowaniu, witdéz pedzle i watki do szczelnych
plastikowych torebek, zaklejajgc je tasmg dookota uchwytéw. To sprawi, ze nie wyschng
i nastepnego dnia beda sie doskonale nadawaty do dalszego uzytku. Po zakoriczonym
malowaniu usuh nadmiar farby na gazete i umyj narzedzia w pojemniku, zamiast pod
biezgcg woda.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacja, ani nie stanowig gwarancji uzyskania wtasciwosci
produktow.
Informacje zawarte w karcie technicznej sg doktadne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada
za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga
stanowi¢ zobowigzania producenta z tytutu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w
sposo6b niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia i bezpieczenstwa opartych na
INFORMACJE naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy
Uzu PELNIAJACE przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi
i pytania prosimy kierowac:
— pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 ( poniedziatek - pigtek);
— pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Krakowiakéw 48
02-255 Warszawa

DATA AKTUALIZAC]I Lipiec 2018
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