¢ KERABOND T szary
MA pEl Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr CPR-PL1/018

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR CPR-PL1/018

1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KERABOND T szary

2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Cementowy klej do ptytek; do wykonczen
wewnetrznych i zewnetrznych

3) Producent: MAPEI Polska Sp. z o0.0. - ul. Gustawa Eiffel’a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl
4) System(-y) i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 3

5) Norma zharmonizowana: EN 12004 :2007+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Politechnika Lédzka, Nr 1614, przeprowadzita ocene
wilasciwosci uzytkowych na podstawie badan na prébkach pobranych przez producenta;
Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488, przeprowadzit ocene reakcji na ogien, na podstawie
badan na prébkach pobranych przez producenta

6) Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa A1/A1;
Wytrzymatos¢ ztgcza wyrazona jako:
- przyczepnos¢ poczatkowa 2 0,5 N/mm?

Trwatos¢ zlgcza w warunkach kondycjonowania/starzenia
termicznego wyrazona jako:

- przyczepnos¢ po starzeniu termicznym 2 0,5 N/mm?
Trwatosé zlacza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona

jako:

- przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie 2 0,5 N/mm?

Trwatosé zlgcza w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania
wyrazona jako:

- przyczepnos¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania 2 0,5 N/mm?
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata: Veronica Squinzi — Cztonek Zarzagdu MAPEI Polska Sp. z o.o.

Gliwice, 26/06/2019 _..YJ é.r.oﬁiw.squizt.m.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych w formacie Pdf jest dostepna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

| Wersja 2 uwaga: | Wyréb bez zmian, zaktualizowany uktad deklaracji wtasciwosci uzytkowych
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KERABOND T szary ®
OZNAKOWANIE CE MA pEI
Zatgcznik do DWU Nr CPR-PL1/018

MAPEI Polska Sp. z 0.0.

ul. Gustawa Eiffel’a 14, 44-109 Gliwice
www.mapei.pl
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KERABOND T szary
Cementowy klej do ptytek; do wykonczen wewnetrznych i zewnetrznych

Reakcja na ogien Klasa A1/A1;
Wytrzymatosc¢ ztgcza wyrazona jako:
- przyczepno$¢ poczatkowa 2 0,5 N/mm?

Trwatos$¢ ztgcza w warunkach kondycjonowania/starzenia
termicznego wyrazona jako:

- przyczepno$¢ po starzeniu termicznym 20,5 N/mm?
Trwato$¢ ztgcza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona

jako:

- przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm?

Trwato$¢ ztgcza w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania
wyrazona jako:
- przyczepnos¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania 2 0,5 N/mm?

DWU+ oznakowanie CE wersja Nr PL1/018.2/PL CE str. 1/1



		s.barbuzynski@mapei.pl
	2020-05-18T19:39:14+0000
	Mapei
	Mapei Polska Sp.z o.o. Quality Assurance
	Mapei Signed Certificate




