Deklaracja zgodnosci nr 191

1. Wprowadzajacy do obrotu
ATLAS Sp. z 0.0.

ul. Swietej Teresy 105, 91-222 t6dz?

2. Nazwa wyrobu

ATLAS FUGA EPOKSYDOWA
RG wg EN 13888:2009

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu
PKWiU 24.30.22- 55.93 4.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania
ATLAS FUGA EPOKSYDOWA jest zaprawg do spoinowania o wysokiej odpornosci na
scieranie i zmniejszonej absorpcji wody, przeznaczong do wypetniania spoin pomiedzy
ptytkami ceramicznymi, wewnatrz i na zewnatrz obiektow. Szczegdétowe informacje
dotyczgce zastosowania wyrobu znajdujg sie w karcie technicznej.

5. Specyfikacja techniczna
Polska Norma PN-EN 13888:2010 (EN 13888:2009)
Zaprawy do spoinowania pfytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
| oznaczanie

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu

Lp. Cecha techniczna Wartosc deklarowana
1. [Klasa RG

2. | Wytrzymatos¢ na zginanie > 30 N/mm?

3. | Wytrzymatos¢ na sciskanie > 45 N/mm?

4. | Skurcz liniowy < 1,5 mm/m

5. | Absorpcja wody po 240 min <0,1¢g

6. | Odpornos¢ na scieranie < 250 mm?

Deklaruje z pefng odpowiedzialnosciq, Zze wyrob jest zgodny ze specyfikacjg techniczng
wskazang w pkt. 5.

Miejsce | data wystawienia Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej

t6dz, 4.01.2016r

ATLAS sp. zo.0.
Dyrektor ds. jakc

 EANDCZ
Tomasz Srq;y?sm




