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ztoty srebrny

Sopro Brokat

Ztoty lub srebrny brokat stosowany jako dodatek do wszystkich koloréw
fug Sopro DF 10®, Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro FEP plus dla uzyskania
spoiny z efektem metalicznego potysku.

Sopra Giiet,
Gold

Zastosowanie Jako dodatek do mieszania ze wszystkimi kolorami fugi Sopro DF 10®, Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro FEP plus dla uzyskania spoiny
z efektem metalicznego potysku. Dodatek brokatu do innych cementowych zapraw fugowych Sopro nie jest dopuszczalny.

Proporcje mieszania Sopro DF 10®: maks. 2 woreczki 100 g na 5 kg opakowanie

Sopro DF 10®: maks. 1 woreczek 100 g na 2,5 kg opakowanie

Sopro FL plus: maks. 6 woreczkéw 100 g na 15 kg opakowanie

Sopro TF+: maks. 6 woreczkéw 100 g na 15 kg opakowanie

Sopro FEP plus: maks. 1 woreczek 100 g na 5 kg opakowanie

Temperatura stosowania W zaleznosci od zastosowanej zaprawy fugowe;.

Temperatura topnienia > +250°C

Sktadowanie W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 3 lata od daty produkgji.

Opakowania Woreczek 100 g (10 szt. w kartonie).

Jakos¢ Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii.
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Sposdéb uzycia Z Sopro DF 10°®:

Do czystego pojemnika wlac 0,63-0,68 | wody, nastepnie dodac 2,5 kg suchej zaprawy fugowej Sopro DF 10® (1,26-1,36 | wody : 2,5 kg
Sopro DF 10® i wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadto srubowe, az do uzyskania jednolitej
masy, bez grudek. W zaleznosci od potrzeb, w trakcie mieszania powoli doda¢ maks. 1 woreczek (100 g) zfotego lub srebrnego brokatu
Sopro na 2,5 kg opakowanie fugi (5 kg Sopro DF 10® : maks. 2 woreczki 100 g). Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie
doktadnie wymiesza¢. Dodatek brokatu moze zmieni¢ konsystencje lub barwe fugi.

Z Sopro FL plus:

Do czystego pojemnika wlac 3,15-3,75 | wody, nastepnie dodac 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro FL plus i wymieszac przy pomocy
mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadto srubowe, az do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zaleznosci od potrzeb, w trakcie
mieszania powoli doda¢ maks. 6 woreczkéw (po 100 g) ztotego lub srebrnego brokatu Sopro. Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach,
ponownie doktadnie wymieszac. Przestrzegac czasu dojrzewania! Dodatek brokatu moze zmieni¢ konsystencje lub barwe fugi.

Z Sopro TF+:

Do czystego pojemnika wlac 3,1-3,6 | wody, nastepnie dodac 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro TF+ i wymiesza¢ przy pomocy mieszarki
mechanicznej, uzbrojonej w mieszadto Srubowe, az do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zaleznosci od potrzeb, w trakcie mieszania
powoli domiesza¢ maks. 6 woreczkéw (po 100 g) ztotego lub srebrnego brokatu Sopro. Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach,
ponownie doktadnie wymiesza¢. Dodatek brokatu moze zmieni¢ konsystencje lub barwe fugi.

Z Sopro FEP plus:

Aby po zwiazaniu uzyska¢ zaprawe o nominalnych parametrach nalezy potaczyc ze soba sktadniki A i B fugi epoksydowe]j Sopro FEP plus

i wymiesza¢ w takich proporcjach, w jakich sg dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Niewtasciwe proporcje w przypadku
przygotowania mniejszych porcji moga spowodowac, ze np. zaprawa ze wzgledu na zbyt mata ilos¢ utwardzacza moze sie catkowicie nie
utwardzi¢ i pozostac kleista lub ze wzgledu na zbyt duza ilos¢ utwardzacza stanie sie krucha i tamliwa, a w obu przypadkach moga pojawic¢
sie odstepstwa kolorystyczne.

Catg zawartos¢ sktadnika B dodac do sktadnika A i przez ok. 3 minuty miesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (maks.
400 obrotéw /min), uzbrojonej w mieszadto srubowe, az do uzyskania jednolitej masy, pozbawione] pecherzykéw powietrza. Po
wymieszaniu przetozy¢ do innego, czystego pojemnika i ponownie bardzo starannie wymieszac. Nie naktadac z pojemnika, w ktérym
materiat byt dostarczony. Bezwzglednie wymagane jest mieszanie mechaniczne.

Aby osiagnac efekt metalicznego potysku do rozmieszanej zaprawy mozna dodac ztoty lub srebrny brokat Sopro w proporcji maksymalnie
1 woreczek (100 g) na opakowanie fugi epoksydowej plus. Po dodaniu brokatu przez co najmniej 2 minuty materiat ponownie starannie
wymiesza¢. Dodatek brokatu zmienia konsystencje, kolor oraz odporno$¢ chemiczna fugi.

Zalecamy przeprowadzenie prébnego fugowania z wybrang iloscig brokatu.

Wskazowki BHP Srodki ostroznosci: P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogolne wskazowki oparte na naszych doswiadczeniach badaniach. Prezentowane informacje
nie moga stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczers z uwagi na brak wplywu na respektowanie wymogow dotyczacych warunkéw pracy i sposobu uzycia produktu.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dzialem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej, znajduje sie na www.sopro.pl
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