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CEMENTOWA

Zastosowanie:

= do murowania $cian wewnetrznych i zewnetrznych

®  na grube spoiny (od 6 do 40 mm)

® do kondygnacji naziemnych, scian fundamentowych i piwnicznych, ogrodzen,
podmuréwek

® do wznoszenia $cian z cegiet, pustakow lub bloczkédw ceramicznych, wapienno-
piaskowych i betonowych

Gléwne cechy zaprawy:

gotowa do uzycia

posiada wysoka wytrzymatosc
plastyczna i tatwa do naktadania
wysoce wydajna

mrozoodporna

wodoodporna

Podloze: elementy przeznaczone do uktadania w murze muszg by¢é czyste
i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie moga by¢ zmrozone.

Mieszanie: ok. 3,00 - 3,5 | wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywac stopniowo do
wody i wymieszac do jednolitej konsystencji za pomocg  wiertarki
Z mieszadtem.

Uzycie: zaprawe naktada¢ za pomocg kielni na poziome i pionowe powierzchnie
taczonych elementéw, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania Scian. Warstwa
zaprawy powinna mieé¢ rownomierng grubosc¢ i catkowicie wypetnia¢ spoiny, chyba ze
technologia przewiduje inny sposob ich taczenia, np. piéro
i wpust. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Czyszczenie narzedzi - czystg wodg bezposrednio po uzyciu.

Parametry zaprawy:

czas gotowosci do pracy po wymieszaniu z wodg - ok. 4 godziny

zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 1 cegty - ok. 100 kg

temperatura stosowania od +5°C do +30°C

temperatura uzytkowania od -20°C do +60°C

minimalna grubos¢ zaprawy 6 mm

maksymalna grubos$¢ zaprawy 40 mm

zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %

Dostepne opakowania: worki papierowe 25 kg.

Uwaga: przewozi¢ i przechowywaé¢ w  szczelnie zamknietych  workach,
w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chroni¢ przed wilgocig. Czas
przechowywania - do 12 miesiecy od daty produkcji.
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ZAPRAWA MURARSKA TOTEN ZM-7

Zaprawa murarska wytwarzana w zakfadzie wedtug przepisu, ogdlnego przeznaczenia
(G), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, w elementach podlegajgcych wymaganiom
konstrukcyjnym, przeznaczona do murdw zbrojonych i niezbrojonych, na sciany
murowane, stupy i $ciany dziatowe.

Proporcje skfadnikdw (masowo, %) cement: wypetniacze 1:3,
dodatki < 1%
Klasa reakcji na ogien Al
Uwalnianie/ zawarto$¢ substancji patrz: Karta Charakterystyki
niebezpiecznych
Wytrzymatos$¢ na sSciskanie > 7,0 N/mm?
Poczatkowa wytrzymato$s¢ na sScinanie
(wartoé¢ tabelaryczna) > 0,15 N/mm?
Zawartos¢ chlorkéw 0,07 % ClI
Absorpcja wody 0,1 kg/m?min®>
Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej, Y
(wartosc¢ tabelaryczna, EN 1745:2002, tablica 15/35
A.12)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta ( $Srednia
wartosc¢ tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002, 0,83 W/mK (A1o0,dry)
tablica A.12)
Trwatosc¢:
e Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach < 10%
zamrazania-rozmrazania
e Ubytek masy po 25 cyklach < 3%
zamrazania-rozmrazania
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