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sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
&l Identyfikator produktu: ZAPRAWA MURARSKA TOTEN ZM-7
¥ Istotne zidentyfikowane Zaprawa murarska do murowania wewnetrznych i zewnetrznych $cian, muréw,
zastosowania mieszaniny oraz podmurdéwek z cegiet bloczkdw betonowych, pustakéw ceramicznych itp.
zastosowanie odradzane:
Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowania, wiasciwo$ci oraz sposobu uzycia
zaprawy znajdujg sie w karcie technicznej / katalogu produktow.
Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy KIM Sp. z o.0. nalezy wczesniej
skonsultowac z przedstawicielem firmy.
I Dane dotyczace dostawcy KIM Sp. z o.0.
karty charakterystyki: Ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa,
tel. 0-22 559 62 00
www.kim.home.pl

Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki:
msds@atlas.com.pl

% Numer telefonu 112 — numer alarmowy z telefonu komoérkowego i stacjonarnego
alarmowego: 999 — pogotowie ratunkowe

998 — straz pozarna

997 — policja

sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Rl Klasyfikacja mieszaniny: Piktogram: GHS07, GHS05
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
STOT SES: H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
Skin Irrit. 2: H315 Dziafa draznigco na skore.
Eye Dam. 1: H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Skin Sens. 1: H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

P¥] Elementy oznakowania

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu /ochrong twarzy.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z witosami):
Natychmiast usungc¢/zdjgc catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod
strumieniem wody/prysznicem.

P333 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnac
porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je fatwo usungc.
Nadal ptukac.
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NIEBEZPIECZENSTWO
Zawiera cement. Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Dziata
draznigco na skoére. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac
reakcje alergiczng skory.

Chronic¢ przed dziecmi. Unika¢ wdychania pytu. Stosowac rekawice ochronne/odziez
ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA
(lub z wtosami): Natychmiast usungé/zdjaé catg zanieczyszczong odziez. Sptukac
skére pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystapienia podraznienia
skoéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

e Zgodnie z zatacznikiem Xl Rozporzgdzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB,
mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT ani vPvB.

e Ze wzgledu na swojg posta¢ — pyt, produkt moze mechanicznie podraznia¢ oczy i
ukfad oddechowy.

tRlSubstancja:
«¥] Mieszanina:

tPRE Niebezpieczne
sktadniki:

RT3 Substancje

stwarzajgce zagrozenie w
miejscu pracy:
Inne informacje:

sekcja 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

Nie dotyczy
Mieszanina cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, kruszyw wapiennych,
metylocelulozy, zywic proszkowych, srodkéw reologicznych oraz dodatkow.

iy I Oznaczenia
Nazwa Nr Zawartos¢ Klasyfikacja (patrz pkt.16)

CAS: 65997-15-1

. : WE: 266-043-4 o GHS07, GHSO05 H335, H315,
Klinkier portlandzki Rejestracyjny: >10% Niebezpieczenstwo H318, H317
02-2119682167-31-xxxx

Dwutlenek krzemu krystaliczny [14808-60-7]
Weglan wapnia [471-34-1]

¢ Do klasyfikacji produktu przyjeto rzeczywistg zawarto$¢ sktadnikow niebezpiecznych.

e Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcjg 7, wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

e Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu wynosi <0,0002%.

sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

I®] Opis srodkow pierwszej
pomocy

Po wdychaniu: Osobe poszkodowang wyprowadzic na $wieze powietrze i
obserwowac, w razie koniecznosci wezwac¢ pomoc medyczng.

Po kontakcie ze skora: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sptuka¢ skore dokiadnie
woda.

Po kontakcie z oczami: Nie trze¢ oczu. Natychmiast optuka¢ duzg iloscig wody przez
minimum 15 min, podczas ptukania trzymac oczy szeroko otwarte. Wyjaé soczewki
kontaktowe. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Po potknieciu: Nie wywotywa¢ wymiotow. Osobie nieprzytomnej lub pétprzytomnej
nie podawac¢ nic do picia, jesli osoba jest przytomna, przeptuka¢ usta woda.
Niezwtocznie skonsultowagé sie z lekarzem.
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I®] Najwazniejsze ostre i Efekt dziatania produktow o odczynie alkalicznym na zywe tkanki, w przeciwienstwie

opoznione objawy oraz skutki | do kwaséw, zawsze jest op6zniony, dlatego nie nalezy dopuszczaé do diugotrwatego i

narazenia bezposredniego kontaktu suchej bgdz gotowej mieszanki ze skéra, oczami czy
drogami oddechowymi. Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i
uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwac¢ produkt za skéry,
oczu i $luzdéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia.

X&) Wskazania dotyczace W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwac natychmiast

wszelkiej natychmiastowej pomoc medyczna, pokazac¢ karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete.

pomocy lekarskiej i Nie dopuszcza¢ do stwardnienia zaprawy, natychmiast sptukaé/przemyé. W

szczegolnego postepowania przypadku kontaktu z oczami lub sluzéwkami wskazana jest konsultacja medyczna.

z poszkodowanym Ze wzgledu na wiasciwosci draznigce produktu, wskazany jest dostep do biezgcej

wody. W przypadku wielokrotnego lub dtugotrwatego kontaktu ze skérg stosowac
kremy ochronne.

sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Kazdy pracownik powinien zasiegngc¢ informacji na temat zagrozen pozarowych na jego stanowisku pracy i w
najblizszym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by¢ utrzymane w nalezytym porzgdku. Materiaty fatwopalne nie moga
znajdowac sie w poblizu urzgdzen elektrycznych, piecykdéw czy innych zrédet ognia.

W przypadku powstania pozaru nalezy niezwtocznie, przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw, zaalarmowac osoby
bedace w strefie zagrozenia i wezwac straz pozarng (patrz: sekcja 1.4), podajgc niezbedne informacje umozliwiajgce
rozpoczecie akcji przeciwpozarowej (podac¢ gdzie powstato zdarzenie - doktadny adres, co sie pali lub jaki rodzaj
zagrozenia zaistniatl, czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzkiego, nr telefonu, z ktérego sie alarmuje oraz swoje imie

i nazwisko).

Nastepnie przystgpi¢ niezwlocznie, przy uzyciu miejscowych srodkéw gasniczych do gaszenia pozaru i nies¢ pomoc
osobom zagrozonym w przypadku koniecznym przystgpi¢ do ewakuacji ludzi i mienia. Nalezy czynnosci te wykonac w taki
sposo6b aby nie doszto do powstania paniki jaka moze ogarng¢ ludzi bedacych w zagrozeniu, ktére wywotuje u ludzi ogien
i dym. Panika moze by¢ przyczyna niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadkéw w trakcie prowadzenia dziatan
ratowniczo gasniczych. Dlatego prowadzac jakiekolwiek dziatania w przypadku powstania pozar nalezy kierowac sie
rozwagg w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcjg obejmuje specjalnie do tej funkcji
powotana osoba. Nalezy pamieta¢ o ochronie drég oddechowych przed dymem poprzez stosowanie zwilzonych
chusteczek oraz poruszania sie w dolnych partiach w pomieszczeniach o duzym stopniu zadymienia.

K] Srodki gasnicze Odpowiednie srodki gasnicze: Wszystkie typy $rodkéw gasniczych
Niewtasciwe srodki gasnicze: Brak

] Szczegélne zagrozenia Nie istnieje zadne szczegdlne zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami samego

zwigzane z mieszaning produktu, produktow spalania, lub powstajgcych gazow.

K] Informacje dla strazy

pozarnej W kazdej akciji strazak poprzez kontakt z niebezpiecznymi substancjami i zywiotem

narazony jest na urazy ciata. Dlatego niezbedne jest profesjonalny sprzet ochronny.
Podstawg wyposazenie jest hetm, ktory chroni glowe strazaka. Zbudowany z
odpowiednich wtokien i cechujacy sie duza wytrzymatoscia. Oczy oraz twarz powinna
ochrania¢ ostona twarzy zbudowana z poliweglanu. Kark powinien by¢ ostoniety
specjalnym ptatem materiatu. W szczeg6Inych przypadkach strazak moze zatozy¢ pod
kask kominiarke niepalna, ktéra ochroni go przed wysokimi temperaturami.
Odpowiednie ubranie specjalistyczne z materiatu zapewniajgcego ochrone przed
ogniem, uszkodzeniami mechanicznymi i przemakaniem. W przypadku duzego
zapylenia/zadymienia w miejscu pozaru, strazak powinien by¢ zaopatrzony w maske
oddechowa, uniemozliwiajgcg dostanie sie pytéw i dymu do uktadu oddechowego.

sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

(&l Indywidualne $rodki Nalezy unika¢ sytuacji, ktére mogg doprowadzi¢ do sytuacji awaryjnych. Przestrzegac
ostroznosci, wyposazenie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przepisow

ochronne i procedury w przeciwpozarowych, przestrzegac regulaminu pracy i ustalonego w miejscu pracy
sytuacjach awaryjnych porzadku, dbac o wyposazenie, nie uzywac uszkodzonego sprzetu. W zakresie

postepowania z materiatem zastosowac sie do sekcji 7, w zakresie srodkow ochrony
indywidualnej zastosowac sie do sekcji 8.
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Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy:

Nalezy oceni¢ sytuacje, upewni¢ sie czy nie ma dalszego niebezpieczenstwa dla
wszystkich 0s6b w poblizu (poszkodowanych, ratujgcych i in.) w razie potrzeby nalezy
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i wezwac pomoc.

W razie braku niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia cztowieka nalezy rozpoczgc¢
dziatania prowadzgce do ograniczenia przedostawania sie produktu do srodowiska,
oraz rozpoczac¢ prace porzadkowe.

Dla osdb udzielajacych pomocy:
Nalezy sprawdzi¢ czy poszkodowany reaguje na bodzce. Gdy poszkodowany jest
nieprzytomny nalezy niezwtocznie udrozni¢ drogi oddechowe przez odchylenie gtowy
do tytu i uniesienie brody do gory. Sprawdzi¢ czy oddycha (obserwujgc ruch powietrza
na swoim policzku).
- Jezeli poszkodowany oddycha prawidtowo nalezy utozy¢ go w pozycji bezpiecznej
na boku (bocznej ustalonej) i regularnie sprawdza¢ oddech.
- Jezeli poszkodowany nie oddycha nalezy rozpocza¢ RKO (resuscytacje krazeniowo-
oddechowa):
Nadgarstek jednej dtoni nalezy utozyé na mostku po srodku klatki piersiowej,
przytozy¢ druga dtori i sples$¢ palce obu dioni. Rece nalezy trzymaé wyprostowane
w tokciach i uciska¢ 30 razy na mostek w doét na 4-5cm. Po kazdym ucisku nalezy
zwolni¢ nacisk na klatke piersiowg bez odrywania dioni od mostka. Powtarzaé
uciskanie w tempie ok. 100razy/minute. Po 30 ucisnieciach ponownie udroznié
drogi oddechowe i wykonac 2 efektywne wdechy (zacisng¢ nos, uchyli¢ usta i
jednoczesnie podtrzymuj brode do gory, i po wzieciu gtebokiego wdechu,
szczelnie obejmujac usta poszkodowanego wdmuchng¢ powietrze do ptuc). Jezeli
wdech ratowniczy nie powoduje uniesienia klatki piersiowej poszkodowanego,
nalezy sprawdzi¢ czy w jamie ustnej poszkodowanego znajdujg sie jakies ciata
obce blokujace drogi oddechowe, natychmiast je usunaé, oraz czy gtowa jest
dostatecznie mocno odchylona do tytu a broda uniesiona do géry. Nalezy
kontynuowacé uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2 do
czasu przybycia stuzb ratowniczych lub do czasu, gdy poszkodowany zacznie
samodzielnie oddychac.
Jezeli w miejscu zdarzenia nikt nie jest w stanie wykonywac oddechéw ratowniczych,
nalezy zapewnic¢ sam ucisk klatki piersiowe;.
W przypadku zadtawienia nalezy poszkodowanego zachecac do kastania, a przy
ostrym zadtawieniu pochyli¢ poszkodowanego do przodu i uderzy¢ 5 razy w plecy
miedzy topatkami.
] Srodki ostroznosci w Przeciwdziatanie uwolnieniu wiekszych ilosci materiatu do srodowiska (kanalizacji,
zakresie ochrony wod gruntowych lub powierzchniowych oraz gleby) poprzez zastosowanie kanalizacji
srodowiska: bezodptywowej, pozwalajgc na gromadzenie w przypadku rozszczelnienia bez
mozliwosci przedostania sie jej do srodowiska (kanalizacja awaryjna, bezodptywowa),
zastosowanie zbiornikéw awaryjnych lub opakowan awaryjnych.
& Metody i materiaty Odkurzy¢ powierzchnie, lub zamie$c¢ nie wzbijajac pytdw.
zapobiegajace Duze ilosci odpadow usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
rozprzestrzenianiu sie Stwardniaty pod wptywem wilgoci produkt mozna traktowa¢ jak gruz budowlany.
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
oczyszczania:

¥ Odniesienia do innych Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
sekcji Postepowanie z odpadami: sekcja 13

sekcja 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Srodki ostroznosci Podczas przenoszenia unika¢ wzbijania pytu. Nie spozywa¢ pokarmow i napojéw, nie
dotyczace bezpiecznego pali¢ tytoniu. Podczas pracy z produktami na bazie cementu nalezy unika¢ noszenia
postepowania zegarkow i pierscionkéw, oraz innych przedmiotéw przylegajacych do skory i

mogacych powodowac gromadzenie sie zaprawy pod nimi. W przypadku skaleczenia
zaprzestaé pracy z produktem i opatrzyé rane.
Warunki bezpiecznego Przechowywaé w zamknietych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w
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magazynowania, tacznie z suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawia¢ bezposrednio na
informacjami dotyczacymi dziatanie promieni stonecznych; przechowywac¢ w suchym, chtodnym i dobrze
wszelkich wzajemnych wentylowanym pomieszczeniu, z dala od niezgodnych materiatow (patrz sekcja 10),
niezgodnosci napojow i jedzenia. Chronic przed wilgocig — produkt ulega nieodwracalnemu

stwardnieniu pod wptywem wilgoci.
Szczegolne zastosowania | Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni¢ odpowiednig
koncowe wentylacje szczegélnie w pomieszczeniach zamknietych. Unika¢ kontaktu ze skorg i
oczami. Szczego6towe informacije dotyczgce zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu
uzycia zaprawy znajdujg sie w karcie technicznej / katalogu produktow.
Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy KIM Sp. z 0.0. nalezy wczesniej
skonsultowaé z przedstawicielem firmy.

sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rl Parametry dotyczace W przypadku wystepowania w mieszaninie sktadnikéw wymienionych w sekc;ji 3.2.1
kontroli zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2002 nr.217 poz.1833) wraz z
pdzniejszymi zmianami, niezbedne jest prowadzenie monitoringu w srodowisku pracy.
¢ NDS i NDSCh Pyty cementu portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1]:
- pyt catkowity NDS — 6 mg/m*®
- pyt respirabilny NDS -2 mg/m3
Pyty zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke powyzej 50% [14808-60-7]
- pyt catkowity NDS — 2 mg/m?®
- pyt respirabilny NDS — 0,3 mg/m®
Weglan wapnia - pyty NDS — 10 mg/m®

e DSB Nie dotyczy
¢ monitoring Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33
poz. 166)
W] Kontrola narazenia
WX] Stosowne techniczne Zapewni¢ wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning, oraz
srodki kontroli srodki ochrony indywidualnej. Nalezy zapewni¢ dostep do biezgcej wody i nie

dopuszcza¢ do mycia rgk wodg z wiadra uzywanego do czyszczenia narzedzi.

F¥®] Indywidualne srodki ochrony

¢ drog oddechowych Jednorazowa pétmaska przeciwpytowa, lub maska z filirem czgsteczkowym P2 (w
przypadku pracy w atmosferze z zawartoscig pytu)
* rak Rekawice ochronne tekstylne - przy przenoszeniu zapakowanego produktu,

rekawice z gumy lub innego nieprzepuszczalnego materiatu (czas przebicia powyzej
480 min. zgodne z PN-EN 375) - podczas z pracy z produktem po dodaniu wody.
Stosowac kremy ochronne do rak.

e oczu i twarzy Okulary ochronne z bocznymi ostonami w przypadku prowadzenia prac mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla oczu (mieszanie, wylewanie). W przypadku wysokiego
zapylenia okulary zamkniete, szczelnie przylegajgce do twarzy (gogle).

e skory Ubranie robocze z diugimi rekawami i nogawkami z odpowiednimi zabezpieczeniami
przeciw dostaniu sie materiatu pod ubranie. Nieprzemakalne, dtugie obuwie robocze.

sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Rl Informacje na temat Wyglad: szary proszek
podstawowych wiasciwosci Zapach: brak
fizycznych i chemicznych Prog zapachu: nie dotyczy

pH: 8-11* dla mieszaniny z woda

Temperatura topnienia / krzepnigcia: > 1000 °C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Szybkos¢ parowania: nie dotyczy

Palnos¢: nie dotyczy
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Goérna / dolna granica palnosci / wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ par: nie dotyczy
Gestosc¢ par: nie dotyczy
Gestosé wzgledna: ok. 1,4 g/lcm®
Rozpuszczalnos¢: nie rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: nie dotyczy
Lepkosé: nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: nie posiada
£¥] Inne informacije * - gotowa do uzycia mieszanina jest gestg pastg, dla ktorej nie jest mozliwe okreslenie
doktadnej wartosci pH

sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
t['K] Reaktywnosé Nie dotyczy
¥ Stabilnosé chemiczna Odpowiednio przechowywane produkty na bazie cementu (sekcja 7) sa stabilne i moga
by¢ sktadowane z wiekszoscig innych materiatéw budowlanych. Produkt zmieszany z
wodg stezeje tworzac stabilng strukture, ktéra w normalnych warunkach nie reaguje ze

Srodowiskiem.
(X Mozliwos$é wystepowania Dodanie sproszkowanego aluminium do mokrej zaprawy cementowej, moze
niebezpiecznych reakcji powodowaé wydzielanie wodoru.

tO® Warunki, ktérych nalezy  Unika¢ zawilgocenia —mieszanina ulega stwardnieniu.

unika¢

[ Materiaty niezgodne Sproszkowane aluminium

t[XZ Niebezpieczne produkty Przy sktadowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.
rozktadu

sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

tiElinformacje dotyczace Produkty na bazie cementu sg wysoce higroskopijne i chtong wode z kazdego

skutkow toksykologicznych materiatu, na ktérym sie znajdujg, dlatego nalezy natychmiast usuwaé¢ wszelkie
zanieczyszczenia skory (nie dopuszczac do zastygniecia produktu na skérze) w celu
unikniecia wysuszenia lub poparzenia skéry.

Drogi narazenia:

e drogi oddechowe Narazenie na kontakt z pytem cementowym w krétkim czasie moze doprowadzi¢ do

podraznienia drég oddechowych w okolicy nosa i gardta oraz powodowacé kaszel.
Czeste wdychanie pytu przez dtuzszy okres czasu zwigksza ryzyko rozwoju choréb

ptuc.
e droga pokarmowa Moze wystgpic¢ podraznienie ust, gardta i zotadka
¢ skora Zawarty w produkcie cement moze powodowac zapaleniu skory, ktéremu towarzyszy

swedzenie, skdra ulega obrzekowi, staje sie zaczerwieniona, tuskowata i popekana.
Zapalenie skéry moze nastgpi¢ na dwa sposoby:

- poprzez reakcje podraznieniowg (wywotywang fizycznymi wtasciwosciami cementu,
ktéry powoduje mechaniczne kontaktowe podraznienie skory. Drobne czgsteczki
cementu, czesto mieszane z piaskiem lub innym kruszywem przy wytwarzaniu
zapraw cementowych moga obciera¢ skére i wywotywac podraznienie prowadzace
do zapalenia skory. Przy wtasciwym leczeniu, podraznieniowe zapalenie skory
zazwyczaj zanika. Jednak, jesli kontakt utrzymuje sie przez dtuzszy czas, wowczas
dolegliwosci zaczng sie pogtebiac, a skéra stanie sie bardziej podatna na alergiczne
zapalenie skéry)

- i alergiczng (jest powodowane uczuleniem na szesciowartosciowy chrom,
znajdujacy sie w cemencie. Przebieg powstania alergicznego zapalenia skéry rézni
sie od sposobu powstawania podraznien. Uczulacze przenikajg przez warstwe
ochronng skory i wywotujg reakcje uczuleniowa.

Najczestszym czynnikiem wywotujgcym alergiczne zapalenie skory u ludzi jest
chromian(VI) (patrz sekcja 3) Przyczyng oparzen jest alkalicznos¢ mokrego cementu. W
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przypadku, gdy dojdzie do dtuzszego kontaktu mokrego cementu ze skéra, np. podczas
kleczenia na nim lub gdy cement przedostanie sie do buta lub rekawicy, moze to
skutkowa¢ gwattownym wyksztatceniem sie oparzenia lub owrzodzenia.
e oczy Pyty mieszaniny oraz mieszanina zmieszana z wodg podrazniajg oczy.
sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
tEX] Toksycznosé Efekty ekotoksyczne sg mozliwe tylko w przypadku rozsypania wiekszych
ilosci produktu, w szczegélnosci po kontakcie z woda nastapi¢ moze wzrost wartosci
pH.
(E®] Trwatosé i zdolnosé do Sktadniki mieszaniny bedace zwigzkami mineralnymi pochodzenia naturalnego, nie
rozktadu ulegajg biodegradacji.
tPXE) Zdolnosé do Wspdtczynnik bioakumulacii dla zwigzkéw mineralnych pochodzenia naturalnego nie
bioakumulacji zostat oznaczony
EX] Mobilniosé w glebie Nie jest mobilny
tPX5 Wyniki oceny wiasciwosci  Nie dotyczy
PBT i vPvB
tEXg Inne szkodliwe skutki Nie dotyczy
dziatania

sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

{EX] Metody unieszkodliwiania odpadow

Bezpieczne obchodzenie si¢ z | State odpady i stwardniaty produkt mozna traktowac jak gruz budowlany. Wyw6z do

odpadami: miejsc sktadowania po uzgodnieniu z wtasciwym urzedem.
Posiadacz odpadéw ustawowo zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do poddania
ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.
Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013

nr 0 poz. 21)
Obchodzenie sie z odpadami Przestrzegac przepiséw Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniowymi: opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888) Zanieczyszczone
produktem opakowanie potraktowac jak produkt.
Kod odpadu: Produkt: 10 13 82 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych — Wybrakowane wyroby)

Opakowanie: 15 01 05 (Odpady opakowaniowe — Opakowania wielomateriatowe)

sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

tZX] Numer UN (ON2) Nie dotyczy

(L¥ Prawidtowa nazwa Nie dotyczy

przewozowa UN

(X Klasy zagrozenia w Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas

transporcie transportu. Nie wymaga szczegélnego traktowania ani oznakowania w mysl|
obowigzujgcych przepiséw transportowych.

(¥ Grupa pakowania Nie dotyczy

{I¥ Zagrozenia dla Nie dotyczy

srodowiska

tIX3 Szczegolne srodki Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy o przewozie

ostroznosci dla uzytkownikéw  drogowym towaréw niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pézniejszymi zmianami.

Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy

zalacznikiem Il do konwencji

MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

tER] Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla mieszaniny
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e Akty prawne dotyczace Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia oraz okreslajgce warunki bezpiecznego
klasyfikaciji oraz stosowania mieszaniny niebezpiecznej zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
oznakowania opakowan Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
substanciji i mieszanin klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
niebezpiecznych uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i 2.2)
Pozostate obowigzujace - Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
akty prawne (Dz.U.2011 nr.63 poz.322)

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pbzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259
poz.2173)
- Oswiadczenie Rzadowe z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2002 nr.194 poz.1629) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polska cztonkostwa w Unii Europejskie;
(Dz.U.2004 nr.96 poz.959)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U.2001 nr.112 poz.1206)

tE® Ocena bezpieczenstwa  Nie dotyczy mieszanin.

chemicznego

sekcja 16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotow H: H335 — Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H315 — Dziata draznigco na skoére.
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Skroty: numer CAS — Chemical Abstract Service number
PBT - Trwaly, zdolny do akumulacji i toksyczny
vPVvB — bardzo trwaty i o0 bardzo duzej zdolnosci do akumulacji
numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie
Istniejacych Substanciji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substanciji
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"
rozporzadzenie REACH — Rozporzadzenie dotyczgce Rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow.
Substancja/mieszanina CMR — substancja/mieszanina rakotwércza, mutagenna,
dziatajgca szkodliwie na rozrodczo$c.
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ADR - miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardéw i
tadunkow niebezpiecznych.
NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy.
NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.
GHS - Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw
CLP - Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS
DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym
GHS07, GHS05 — piktogramy GHS wg zatgcznika V do CLP
STOT SE3 — Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym
(Kategoria 3)
Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skére (Kategoria 2)
Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)
Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajgce na skore (Kategoria 1)
Niezbedne szkolenia: Nie dotyczy
Ograniczenia w stosowaniu: Nie dotyczy
Inne: e Mieszanina zgtoszona do Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych.
e Podczas pracy z materiatem nalezy uwazaé¢ rowniez na takie niebezpieczenstwa
jak skrecenia, szczegélnie plecéw, ramion i barkdw w wyniku podnoszenia i
przenoszenia workOw z zaprawa, mieszania zaprawy, itd. W dtuzszym horyzoncie
czasowym, czeste podnoszenie ciezkich przedmiotéw przez robotnikéw moze
skutkowaé powaznymi uszkodzeniami kregostupa.
e Zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzgadzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszaning i nie podlega obowigzkowi
rejestracji w systemie REACH.
e Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r. mieszaniny sg klasyfikowane, oznakowane i
pakowane zgodnie z w/w Rozporzadzeniem CLP
e Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008, mieszaniny wprowadzone do obrotu przed 1 czerwca 2015r. i
posiadajace starg klasyfikacje, pozostajg na rynku do dnia 1 czerwca 2017r. wraz
z odpowiednig karta charakterystyki.
Zrédta danych, na podstawie Informacje zawarte w niniejszej karcie sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty
ktérych powstata niniejsza zebrane pod katem wymagan bezpieczenstwa, nie stanowigc jednoczesnie gwaranc;ji
karta charakterystyki: wiasnosci produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania
wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny
i bezpieczenstwa pracy.
Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR (The Center for Construction
Research and Training) oraz ECA (European Cement Association - Cembureau)
Zmiany dokonane w karcie w | Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem wczesniejszego wydania zaznaczono w
przypadku aktualizacji: tekscie takim znakiem: )



