KARTA TECHNICZNA WYROBU

ZAPRAWA murarska do silikatow biata

Data wydania: 2017-02-24 Strona lz2

Zastosowanie:
% do murowania S$cian wewnetrznych i zewnetrznych

% do kondygnacji naziemnych, $cian fundamentowych i piwnicznych, ogrodzen,
podmurdéwek

% do wznoszenia muréw z elementdéw silikatowych oraz betonu komodrkowego i
gazobetonu

Gléwne cechy zaprawy:

gotowa do uzycia

posiada wysoka wytrzymatosc
plastyczna i tatwa do naktadania
wysoce wydajna

mrozoodporna
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Podloze: elementy przeznaczone do uktadania w murze muszg by¢é czyste
i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie moga by¢ zmrozone.

Mieszanie: 4,00 - 4,8 | wody na 20 kg zaprawy. Proszek wsypywac stopniowo do wody i
wymieszac do jednolitej konsystencji za pomocq wiertarki
Z mieszadtem.

Uzycie: zaprawe naktada¢ za pomocg kielni na poziome i pionowe powierzchnie
taczonych elementéw, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania Scian. Warstwa
zaprawy powinna mie¢ réwnomierng grubosc i catkowicie wypetnia¢ spoiny, chyba ze
technologia przewiduje inny sposob ich taczenia, np. piéro
i wpust. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Czyszczenie narzedzi - czystg wodg bezposrednio po uzyciu.

Parametry zaprawy:

% czas gotowosci do pracy po wymieszaniu z wodg - ok. 4 godziny

temperatura stosowania od +5°C do +30°C

czas korekty = 10 min

frakcja kruszywa < 1,6 mm

minimalna grubos¢ zaprawy 2 mm

maksymalna grubos$¢ zaprawy 10 mm

zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %
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Zuzycie:

Przyktadowe wartosci zuzycia dla bloczkow o wysokosci 20 cm, murowanych tylko na
spoine poziomaq.

G,rgbosc Grubosc¢ spoiny Z worka
sciany
) . 2 mm 20 kg
jednorodnej
12 cm ok. 2,0 kg/m2 ok. 10 m2
18 cm ok. 3,0 kg/m?2 ok. 6,67 m=2
24 cm ok. 4,0 kg/m?2 ok. 5,0 m2
30 cm ok. 5,0 kg/m?2 ok. 4,0 m2
36 cm ok. 6,0 kg/m?2 ok. 3,33 m2
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Dostepne opakowania: worki papierowe 20 kg.

Uwaga: przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chroni¢ przed wilgocig. Czas
przechowywania - 12 miesiecy od daty produkciji.

CE

17

TT 90-1B/CPR

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

ZAPRAWA MURARSKA DO ELEMENTOW SILIKATOWYCH TOTEN BIAXA

Zaprawa murarska wytwarzana w zakfadzie, wedtug przepisu, stosowana na $ciany
murowane, stupy i $ciany dziatowe.

Zawartosc¢ chlorkéw < 0,1% CI

Klasa reakcji na ogien Al

Absorpcja wody 0,05 kg/m2 min0,5

WSDG . - i 15/35
spotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej Wartoéé tabelaryczna

(W) (EN 1745:2002 tab. A.12)

Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta / gestosc
(Srednia wartosc¢ tabelaryczna; P=50%
i 1800 kg/m?3)

0,83 W/m-K ()\ 10,dry)
(EN 1745:2002 tab. A.12)

Trwatos¢:
e Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach
zamrazania-rozmrazania
e Ubytek masy po 25 cyklach
zamrazanhia-rozmrazania

10 %

<
<3%

Cement: wypetniacze

Proporcje skfadnikéow (masowo, %) 1:3

Dodatki ponizej 1%
Uwalnianie / zawartos$¢ substancji PATRZ:
niebezpiecznych Karta CharakterystyKki

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
z obowigqzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z
wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie traca waznosdé.

Data aktualizacji: 2017-02-24



