Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr TT 90-1B/1/CPR f_@,ﬁc&

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA MURARSKA DO ELEMENTOW SILIKATOWYCH
TOTEN BIALA (2018)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska wytwarzana w zakladzie wedtug przepisu,
ogdinego przeznaczenia (G), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
na sciany murowane, stupy i $ciany dzialowe.

KIM Sp. z 0.0.
ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa

Rroducent: tel. (22) 55 96 200
www.kim24.pl
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)
Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw -- Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej ()

Cement:wypetniacze
Proporcje sktadnikéw (masowo, %) 1:3
Dodatki ponizej 1 %
Zawarto$¢ chlorkéw 0,1%Cl
Klasa reakcji na ogien A1
Absorpcja wody 0,5 kg/(m?min®%)
15/35

wartos¢ tabelaryczna
(EN 1745:2012 tab. A.12)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (Modry,mat) / gestosé

0,82 W/(m-K)
$rednia wartos¢ tabelaryczna dla 1800 kg/m? i P=50%
(EN 1745:2012 tab. A.12)

Trwatosc

Do czasu ustalenia metody badania w Normie Europejskiej,
odpornesé na zamrazanie-odmrazanie powinna by¢ oceniana
i deklarowana na podstawie uznanych przepiséw w miejscu
Zamierzonego zastosowania zaprawy

Uwalnianie / zawarto$¢ substancji niebezpiecznych

PATRZ:

Karta Charakterystyki

producenta okreslonego powyzej.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé

X

W imieniu producenta podpisal(-a):Zygmunt Jakub Krosnowski w Warszawie dnia 28.05.2018 (Wyd.1)

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
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